                               Załącznik Nr 3 do SWZ 
UMOWA

nr ZIOŚiO.280.23.2022.KZP.P.DB  
W dniu ………..2022 r. w Kozienicach pomiędzy:

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640, kapitał zakładowy 117.161.500,00 zł, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:

Robert Wojcieszek – Prezes Zarządu,

a: 

……………….. z siedzibą: ……………….., NIP ……………., zwana dalej „Wykonawcą” reprezentowana przez:

……………………………, 
w oparciu o złożoną ofertę na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę naczepy na potrzeby transportu odpadów komunalnych, tj. …………..… zwanego dalej „przedmiotem umowy”.

( 2

Opis przedmiotu umowy: 

Zastosowanie: transport produktów sypkich, biomasy, trocin, śmieci, kompostu, płodów rolnych, towarów na paletach.

Pojemność ładunkowa: min. 89 m3

Długość wewnętrzna: min. 13 500 mm

Długość całkowita naczepy: max. 14 000 mm

Szerokość wewnętrzna: min.  2 400 mm

Szerokość zewnętrzna: max. 2 600 mm

Wysokość wewnętrzna: min. 2 600 mm max. 2 900 mm

Wysokość zewnętrzna: max. 4 000 mm

Masa własna: max. 8 200 kg

Wysokość siodła max. 1 200 mm     
Nacisk na siodło ciągnika max. 12 500 kg
Podwozie:

- konstrukcja ramy podwozia naczepy przystosowana do zamontowania zabudowy i mechanizmu ruchomej podłogi 

- podłoga grubości min. 6 mm

- poprzeczki (Z – profile) przechodzące przez belki nośne

- sworzeń zaczepowy 2 calowy zamontowany w płycie stalowej o grubości min. 8mm

Osie i ogumienie :

- trzy osie o nośności 9 000 kg każda na zawieszeniu pneumatycznym    
- hamulce tarczowe
- zawieszenie pneumatyczne z zaworem do podnoszenia i opuszczania 
- bezazbestowe okładziny hamulcowe z automatyczną regulacją luzu hamulcowego

- pierwsza i trzecia oś podnoszona

- podnoszenie osi automatyczne ze wspomaganiem przyciskiem lub ręczne, mocowane na konsoli

Podparcie:                                                                                                                                                                                   - stalowe nogi podporowe obsługiwane jednostronnie 

Koła i ogumienie

- koła na felgach stalowych 6 sztuk 
- koło zapasowe na feldze stalowej - 1szt.                                                                                                                              

Błotniki:
- błotniki wykonane z czarnego tworzywa sztucznego, na połowie okręgu, mocowane nad każdym kołem, tylne z chlapaczami 

- mocowanie nadkoli na rurkach ocynkowanych, przykręcanych do ramy pojazdu

Wyposażenie podwozia:

- wysuwana drabinka wejściowa mocowana pod podwoziem z tyłu z prawej strony pojazdu

- aluminiowy zderzak tylny mocowany na konsolach z lampami LED i uchylną klapą zakrywającą lampy
- boczne zderzaki ochronne, aluminiowe przed osiami z zamocowaniem uchylnym

- kosz podwójny na dwa koła zapasowe naczepy, montowany przed lub za osiami między belkami głównymi

- kliny pod koła mocowane na ocynkowanych prętach przy nogach podporowych min.2 sztuki
- skrzynka narzędziowa, plastikowa mocowana z prawej strony pojazdu 
- zbiornik na wodę 
- laska do zaczepiania plandeki dachowej mocowana na uchwytach zderzaków bocznych pod podwoziem z lewej lub prawej strony pojazdu

- drabinka aluminiowa długość max. 3m mocowana na uchwytach zderzaków bocznych pod podwoziem z lewej lub prawej strony przed osiami

- szeroki chlapacz tylny, fartuch      
- dodatkowe uchwyty na szczotkę i łopatę

Układ hamulcowy:

- dwuprzewodowy układ powietrzny z automatyczną regulacją siły hamowania - ABS

- automatyczny hamulec postojowy

- RSS – system stabilizacji toru jazdy

- zbiorniki powietrza min. 2szt 

- przewód powietrzny zasilający przymocowany do wspornika na ścianie czołowej 

- przyłącze pneumatyczne 

- zaworów hamulcowy
- podnoszenie osi 
- instalacja elektryczna / oświetleniowa
- instalacja elektryczna 24V, wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami

- elektryczny przewód zasilający zamontowany do wspornika na ścianie czołowej, ze standardowymi wtyczkami 2x7 
- światła tylne LED (pozycyjne/stop, światło cofania, przeciwmgielne) 
- trójkąty odblaskowe 

- oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED i podkładka tablicy wmontowane w zderzak tylny

- światła zewnętrzne „lizaki” zamontowane do boków lamp lub zderzaka tylnego

- pomarańczowe, obrysowe światła boczne mocowane do podwozia wzdłuż naczepy

- przednie, białe światła, mocowane w dolnych lub górnych narożnikach kłonic przednich

- tylne, czerwone światła obrysowe mocowane w górnych narożnikach kłonic

- tylne tablice wyróżniające, krótkie, montowane w pionie na drzwiach

Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia:
- śrutowane i lakierowane wszystkie elementy stalowe podwozia

- cynkowane wsporniki ściany czołowej

- aluminiowe zderzaki boczne                                                                                                                                            - błotniki z czarnego tworzywa sztucznego

- osie, piasty i nogi podporowe lakierowane w kolorze podwozia

Opis zabudowy:
- ściana czołowa i boczne wykonane z profili aluminiowych szer.min. 350 mm i na całą wysokość zabudowy

- na zewnętrznej stronie ścianie czołowej przymocowany stalowy, ocynkowany podest do obsługi zwijania plandeki dachowej

- drabinki wejściowe do podestu po jednej lub obu stronach (jak najbliżej ściany przedniej) 

- na ścianie czołowej zamontowana konsola do przyłączy elektrycznych i pneumatycznych

- aluminiowe drzwi tylne z uszczelkami i z jednym lub dwoma zewnętrznymi zamkami na każde skrzydło   
- uchwyty utrzymujące otwarte drzwi mocowane do podwozia

- belki/poprzeczki dachowe usztywniające ściany boczne min. 2 sztuki, demontowalne

- belka dachowa tylna uchylna

- przesuwna na rolkach aluminiowa ściana wewnętrzna zawieszona na łańcuchach z podłogową plandeką uszczelniającą długości ok.1200mm zawieszaną na ścianie i z uszczelnieniami bocznymi

- aluminiowe odboje z tyłu podwozia

Mechanizm napędu:
- hydrauliczny mechanizm napędu ruchomej podłogi zamocowany między belkami głównymi po środku podwozia

- aluminiowe deski podłogowe gładkie lub karbowane grubości min. 8 mm
- sterowanie napędem ruchomej podłogi z konsoli mocowanej przed lub za osiami z lewej strony

- przewodowy pilot do sterowania ruchomą podłogą

- wyjście przewodów hydraulicznych w dolnej części ściany przedniej

Dach i plandeka

- plandeka dachowa o gramaturze min. 640g/m2, zwinięta na aluminiowej listwie i rolowana zapomocą korby na prawą stronę naczepy (strona pobocza)                                                                          - napinanie boczne zasuniętej plandeki dachu za pomocą pasów zaczepionych w uchwytach/ grzechotkach mocowanych dopodwozia naczepy z lewej strony min. 4 sztuki
- napinanie przednie plandeki dachu za pomocą ekspanderów lub pasów mocowanych na ścianie przedniej i tylne za pomocą ekspanderów na belce dachowej tylnej

- gumowe odboje pod pasami zapinające plandekę dachu, mocowane na ścianie bocznej – min. 3 sztuki w pionie na każdy pas

- gumowe odboje pod pasami mocowane na dolnym obrzeżu ściany bocznej – min. 1 sztuk na każdy pas

- z prawej strony profilu bocznego u góry zamontowane uchylne odboje do blokowania zwiniętej plandeki dachu – min. 4 sztuki
- korba do zwijania plandeki mocowana w uchwycie na ścianie przedniej przy balkonie

Oznaczenie konturowe:
- żółte lub czerwone poziome i pionowe taśmy odblaskowe naklejane na drzwiach tylnych

- białe lub żółte poziome taśmy odblaskowe naklejane na dole ścian lub drzwi bocznych oraz w narożnikach górnych zabudowy

Lakierowanie zabudowy:
- ściana przednia, boczna drzwi tylne lakierowane zewnętrznie 

-elementy gumowe i z tworzywa sztucznego - nie lakierowane         
( 3

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć kompletny przedmiot umowy (z  wszystkimi dokumentami w języku polskim) do Zamawiającego – Kozienice ul. Przemysłowa 15.

2. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi u Zamawiającego w godzinach 7(14 w dni robocze. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie przekazania, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem.

3. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy, dostarczy wszystkie wymagane prawem dokumenty w tym niezbędne do rejestracji pojazdu oraz instrukcje obsługi a także gwarancje w języku polskim.  
4. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy,  przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji przedmiotu umowy. 

( 4

Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne brutto: ………………, słownie ………………………………..
( 5

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy - do dnia 30.11.2022 r. 
( 6

1. Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres min. 24 miesięcy licząc od daty przekazania przedmiotu umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.
2. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości nie więcej niż 200 km od siedziby Zamawiającego ….……………………………..(adres i telefon), oraz 
w przypadku napraw gwarancyjnych serwis mobilny z dojazdem do Zamawiającego 
w ciągu 48 godzin.
3. Wykonawca zapewni bezpłatne usunięcie wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu  na wysokość związanych z  tym kosztów chyba, że wymieni dostarczony samochód na nowy tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach techniczno- użytkowych, odpowiadających opisowi przedmiotu umowy.

4. Okres Gwarancyjny przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności przedmiotu umowy spowodowanej awarią i czasem naprawy.

5. W celu prawidłowej realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełny serwis części zamiennych.

6. Szybkość reakcji serwisu max. do 48 godz. w dni robocze, od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksem bądź pocztą elektroniczną. Wykonanie naprawy do 96 godzin od zgłoszenia.

7. W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 96 godzin od zgłoszenia Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy kary umownej określonej w umowie, w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nieterminowego usunięcia awarii w przedmiocie umowy licząc od dnia następnego po terminie uzgodnionym do ich usunięcia.
8. Dojazd serwisu, roboczogodziny oraz wszystkie materiały eksploatacyjne przy przeglądach okresowych w okresie gwarancyjnym - bezpłatne.
§ 7

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy uregulowane będzie na podstawie faktury wystawionej po dostawie przedmiotu umowy.   

2. Zapłata nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w fakturze za dostarczony przedmiot umowy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej po dostawie kompletnego przedmiotu umowy i podpisaniu protokółu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za zwłokę w dostawie kompletnego przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b. z tytułu wypowiedzenia / rozwiązania / odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
c. z tytułu odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości brutto umowy.

4. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

( 9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

§ 10
Do współpracy przy dostawie przedmiotu umowy, strony wyznaczają przedstawicieli w osobach:

1. Zamawiający – Ernest Wąsik tel. 668-017-024.
2. Wykonawca – …………………………….….. tel. …………….……………. 

( 11
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

( 12
Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd, w/g siedziby Zamawiającego
( 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.                           
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