Załącznik Nr 1 (zmieniony) do zaproszenia ZIOŚiO.280.17.2023.KZP.P.KB    
.........................................                                                                /pieczęć Wykonawcy/                                                                                                                                                                
O  F  E  R  T  A 
Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 
                         26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 
My /Ja/ niżej podpisani …............................................................................................................ 
działając w imieniu i na rzecz ...................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 
(osoba do kontaktów:……….…..……………………...……….. tel……………...…….….….) w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty  na dostawa odzieży i obuwia roboczego w 2024 r. z podziałem na części: 

Część nr 1 – dostawa odzieży roboczej,

Część nr 2 – dostawa obuwia roboczego,

Część nr 3 – dostawa rękawic roboczych,
składamy niniejszą ofertę.                                                                                                 
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i poniższymi cenami:  
Część nr 1 – odzież robocza
	Lp. 
	Wyszczególnienie asortymentu 
	Ilość  
	 Cena jednostkowa netto [zł/szt., para, kpl.] 
	Stawka podatku VAT 
[%] 
	Wartość  ogółem (całości) z podatkiem VAT [zł] 
	Wartość ogółem 
(całości) z podatkiem VAT -  z uwzględnieniem odpisu na PFRON, jeżeli dotyczy [zł] 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6=(3x4) + 
VAT 
	7=3x(4-% PFRON)+VAT  

	1.  
	Ubranie robocze, kolor granatowy 

a) Bluza: 

zapinana na suwak do końca stójki, kieszenie min.: jedna górna kryta patką i zapinana, dwie duże boczne na dole, dół zakończony na całym obwodzie listwą, po bokach ściągacze z gumy, rękaw zakończony mankietem zapinanym na guzik, długość sięgająca za linię bioder, zakończona stójką, trwałe logo na plecach wg wzoru,  

b) Spodnie do pasa:  

szlufki, regulowany obwód pasa, kieszenie min.: dwie duże boczne górne, jedna podłużna na nogawce, jedna duża na drugiej nogawce (udzie) boczna odstająca z patką zapinaną na guzik – tzw. bojówka, wzmocnienia na kolanach z miejscami na nakolanniki zabezpieczane rzepem, wkładane od dołu, rozporek zapinany na suwak, pokryty plisą. 

c) Spodnie ogrodniczki:  

regulowane szelki, na szelkach sprzączki, kieszenie min.: dwie duże boczne górne, jedna podłużna na nogawce, jedna duża na drugiej nogawce (udzie) boczna odstająca z patką zapinaną na guzik – tzw. bojówka, duża kieszeń w części przedniej zapinana na suwak, wzmocnienia na kolanach z miejscami na nakolanniki zabezpieczane rzepem, wkładane od dołu, rozporek zapinany na suwak, pokryty plisą, z tyłu guma dopasowująca obwód pasa.  

Dotyczy całości (kurtka, spodnie do pasa, spodnie ogrodniczki).

Tkanina o składzie mieszanki 35-40% poliester, 60-65% bawełna, gramatura tkaniny min. 280 g/m2, kurczliwość do 2%, temperatura prania i suszenia do 60 stopni, możliwość suszenia w suszarkach bębnowych.  

Szwy potrójne z nici wzmocnionych odpornych na zrywanie i przecieranie posiadających, na rozpoczęciu i zakończeniu szwu zastosowane ryglowanie szwu. Trwale umieszczona na nogawkach spodni na całym obwodzie certyfikowana taśma odblaskowa o intensywnej widzialności - min. 5 cm szerokości z certyfikatem na minimum 75 cykli prania przemysłowego zgodnie z ISO15797-8.

Trwale umieszczona etykietka określającą nazwę producenta wyrobu, znak CE, rozmiar, skład materiału. 

Spełniające wymagania: PN- P- 84525:1998, PN-EN-ISO 13688:2013-12 lub równoważne
	      50
szt.

       54
szt.

13
szt.

	 
	 
	 
	 

	2.  
	Ubranie robocze, kolor pomarańczowy 

Spodnie do pasa, ogrodniczki

PN-EN ISO 20471 minimum. II KAT lub równoważne
warunki jak w pkt. 1.
	  9 szt.
	 
	 
	 
	 


	3.  
	 Ubranie zimowe, ocieplane, kolor granatowy  

a) Bluza: 

zapinana na suwak kryty plisą zapinaną na rzepy/napy, kieszenie min.: jedna górna kryta patką i zapinana, dwie duże boczne na dole, rękaw zakończony mankietem zapinanym na napy, ściągacz w pasie (sznurek/guma), długość 3/4, zakończona stójką, z kapturem ocieplanym ściąganym/regulowanym sznurkiem przy części twarzowej, trwałe logo na plecach wg wzoru. 

b) Spodnie ogrodniczki:  

regulowane szelki, na szelkach sprzączki, kieszenie min.: dwie duże boczne górne, jedna podłużna na nogawce, jedna duża na drugiej nogawce (udzie) boczna odstająca z patką zapinaną na guzik – tzw. bojówka, duża kieszeń w części przedniej zapinana na suwak, wzmocnienia na kolanach z miejscami na nakolanniki zabezpieczane rzepem, wkładane od dołu, rozporek zapinany na suwak, pokryty plisą, z tyłu guma dopasowująca obwód pasa. 

Dotyczy całości (kurtka, spodnie do pasa, spodnie ogrodniczki).

Całość ocieplona włókniną wysoko puszystą o gramaturze min. 150 g/m2, podszewka. 

Tkanina zewnętrzna o składzie mieszanki 35-40% poliester, 60-65% bawełna, gramatura tkaniny min. 280 g/m2, kurczliwość do 2%, temperatura prania i suszenia do min. 30 stopni, możliwość suszenia w suszarkach bębnowych.  

Szwy potrójne z nici wzmocnionych odpornych na zrywanie i przecieranie posiadających, na rozpoczęciu i zakończeniu szwu zastosowane ryglowanie szwu. Trwale umieszczona na rękawach i dole bluzy oraz nogawkach spodni na całym obwodzie certyfikowana taśma odblaskowa o intensywnej widzialności - min. 5 cm szerokości z certyfikatem na minimum 75 cykli prania przemysłowego zgodnie z ISO15797-8.  Trwale umieszczona etykietka określającą nazwę producenta wyrobu, znak CE, rozmiar, skład materiału. 

Spełniające wymagania: EN 342; PN-EN-ISO 13688:2013-12 lub równoważne.   
	41 szt.

9 szt.
	 
	 
	 
	 


	4.  
	Ubranie zimowe, ocieplane, typ szwedzki, kolor pomarańczowy  

a) Bluza, 

b) Spodnie ogrodniczki. 

Pozostałe warunki jak w pkt. 3.  

  PN-EN ISO 20471 minimum. II KAT lub równoważne
	    5 szt.

5 szt.
 
	 
	 
	 
	 

	5.  
	 Ubranie zimowe, ocieplane przeciwdeszczowe, kolor granatowy  

a) Bluza: 

zapinana na suwak kryty plisą zapinaną na rzepy/napy, kieszenie min.: jedna górna kryta patką i zapinana, dwie duże boczne na dole, rękaw zakończony mankietem zapinanym na guzik, w środku rękawa wiatrołap, ściągacz w pasie (sznurek/guma), długość 3/4, pokrój szyi stójka, z kapturem ocieplanym ściąganym/regulowanym sznurkiem przy części twarzowej, trwałe logo na plecach wg wzoru. 

b) Spodnie ogrodniczki:  

regulowany obwód pasa i szelek, na szelkach sprzączki, kieszenie min.: dwie duże boczne górne, jedna podłużna na nogawce, jedna duża na drugiej nogawce (udzie) boczna odstająca z patką zapinaną na napy – tzw. bojówka, duża kieszeń w części przedniej zapinana na suwak, wzmocnienia na kolanach z miejscami na nakolanniki zabezpieczane rzepem, wkładane od dołu, rozporek zapinany na suwak, pokryty plisą, nogawki zakończone wiatrołapem. 

Całość ocieplona włókniną wysoko puszystą o gramaturze min. 150 g/m2, podszewka. Tkanina zewnętrzna poliester, gramatura min. 150 g/m2, temperatura prania i suszenia do min. 

30 stopni, możliwość suszenia w suszarkach bębnowych.  

Potrójne szwy i dodatkowe wzmocnienia (ryglowane zakończenia szwów) w miejscach narażonych na rozerwanie. 

Trwale umieszczona na rękawach i dole bluzy oraz nogawkach spodni na całym obwodzie certyfikowana taśma odblaskowa o intensywnej widzialności - min. 5 cm szerokości z certyfikatem na minimum 75 cykli prania przemysłowego zgodnie z ISO15797-8. Trwale umieszczona etykietka określającą nazwę producenta wyrobu, znak CE, rozmiar, skład materiału. 

Spełniające wymagania: EN 342, PN-EN-ISO 13688:2013-12 lub równoważne.  
	77 

szt.

37 szt. 
 
	 
	 
	 
	 

	6.  
	Ubranie zimowe, ocieplane przeciwdeszczowe, kolor pomarańczowy 

a)
Bluza,

b)
Spodnie ogrodniczki.

PN-EN ISO 20471 minimum. II KAT lub równoważne. 
Pozostałe warunki jak w pkt. 5.
	7 szt.

6 szt.
	 
	 
	 
	 


	7.  
	 Kurtka ocieplana, zimowa, przeciwdeszczowa, kolor granatowy (np. dla mistrzów) długość 3/4, zapinana na suwak kryty plisą zapinaną na rzepy/napy, rękawy z mankietem zapinanym, w środku rękawa wiatrołap, z kapturem ocieplanym ściąganym/regulowanym sznurkiem przy części twarzowej, pokrój szyi stójka, kieszenie min.: jedna górna kryta patką i zapinana, dwie duże boczne na dole, lamówki odblaskowe z przodu i tyłu, regulowany ściągacz w pasie, z przodu u góry po lewej trwałe logo wg wzoru.  

Materiał wykonania: poliester o gramaturze min. 150 g/m2, Ocieplina polarowa. Odporna na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach do -300C. 

Temperatura prania i suszenia do min. 30 stopni, możliwość suszenia w suszarkach bębnowych. 

Wszyta na stałe etykietka określającą nazwę producenta wyrobu, znak CE, rozmiar, skład materiału. 

Spełniające wymagania: EN 342; PN-EN ISO 13688:2013-12 lub równoważne.
	   7 szt.
	 
	 
	 
	 

	8.  
	 Bluza polarowa, kolor granatowy  

Skład 100% Poliester, gramatura 280 g/m2

Bluza polarowa wykonana z mikropolaru, pionowe cięcia modelujące, zamek główny kostkowy, plastikowy, system ściągaczy u dołu wewnątrz, elastyczna taśma wszyta w mankietach, wykończenie antypillingowe materiału zapobiegające mechaceniu się

Spełniające wymagania: EN 14058:2017 lub równoważne
	133 szt.
	 
	 
	 
	 

	9.  
	 Bluza polarowa, kolor pomarańczowy 

Skład 100% Poliester, gramatura 300 g/m2

Trwały nie mechacący się polar, taśma ostrzegawcza polepsza jasność

3 pojemność, interaktywny zamek, elastyczne wykończenie pasa, elastyczne mankiety, tkanina z filtrem 40+ UPF blokująca 98% promieni UV, znak z CE

Posiada certyfikat EN ISO 20471 lub równoważny
	38 szt. 

	 
	 
	 
	 

	10.  
	Ubranie przeciwdeszczowe, kolor pomarańczowy lub żółty    

Kurtka:

materiał na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie przy temperaturach do -50° C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 oraz EN ISO 20471.

Zapięcie na napy, odblaskowe poziome taśmy, 2 klasa widzialności, zwiększona wytrzymałość szwów, kieszenie przykryte patkami.

• EN ISO 13688

• EN 343

• EN ISO 20471

 PN-EN ISO 20471 minimum. II KAT
lub równoważne
Spodnie ogrodniczki:

materiał na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany

PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje odporność

tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie przy temperaturach

do -50° C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343 oraz EN ISO 20471.

Odblaskowe taśmy, zwiększona wytrzymałość szwów, 1 klasa widzialności, regulowane szelki (dotyczy ogrodniczek), szeroka guma z tyłu

• EN ISO 13688

• EN 343

• EN ISO 20471

PN-EN ISO 20471 minimum. II KAT lub równoważne
	9 kpl. 
	 
	 
	 
	 


	11.  
	 Płaszcz przeciwdeszczowy, kolor pomarańczowy lub żółty, z pasami odblaskowymi  zapinany na napy, z kapturem regulowanym sznurkiem przy części twarzowej, dwie boczne kieszenie przykryte patkami, trwale umieszczona na rękawach i na dole płaszcza na całym obwodzie certyfikowana taśma odblaskowa o intensywnej widzialności, tkanina wodochronna typu Plavitex, przeznaczony do użytku w niesprzyjających warunkach pogodowych, kiedy widoczność jest ograniczona, zapewniający skuteczną ochronę przed wiatrem i deszczem, obustronne zgrzewanie szwów, 

Spełniający wymagania: EN 343, EN ISO 20471. EN ISO 13688. 

PN-EN ISO 20471 minimum. II KAT
lub równoważne
	21 szt.


	 
	 
	 
	 

	12.  
	Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem, kolor pomarańczowy lub żółty 

z elastycznego materiału o wysokiej wytrzymałości, materiał powłoka nylon, wentylacja pod pachami i na plecach, kaptur ściągnięty/regulowany sznurkiem przy części twarzowej, zapinany min. na napy, szwy uszczelnione, długość ¾, z przodu na dole dwie duże kieszenie kryte, rękawy zapinane, regulowane, pokrój szyi stójka, trwałe logo na plecach wg wzoru. 

Spełniający 
wymagania: 
PN-EN ISO 13688:2013-12.  

PN-EN ISO 20471 minimum. II KAT
lub równoważne
	21szt.
 

	 
	 
	 
	 


	13.  
	 Koszula flanelowa – w kratę 

flanela bawełna 100%, o gramaturze minimum 170 g/m2, materiał  o dużej trwałości barwy i małej kurczliwości, zapinana na guziki z długimi rękawami, wykończone mankietem zapinanym na guzik, kołnierzyk nieusztywniony, kieszonka po lewej stronie z przodu w górnej części koszuli,  

Spełniający 
wymagania: 
PN-EN ISO 13688:2013-12 lub równoważne

	95 szt. 
	 
	 
	 
	 

	14.  
	 Koszulka bawełniana z krótkim rękawem, kolor granatowy  

bawełna min. 80%, gramatura min. 170 g/m2, zaokrąglona pod szyją, wokół wykroju szyi ściągacz, trwały napis z przodu po lewej stronie wg wzoru.


	53 szt.
	 
	 
	 
	 

	15.  
	 Koszulka bawełniana z krótkim rękawem, kolor pomarańczowy

PN-EN ISO 20471 minimum. II KAT 
lub równoważne
Pozostałe warunki jak w pkt. 14.
	99 szt.
	 
	 
	 
	 

	16.  
	 Podkoszulek ocieplany długi rękaw 

bawełna 100%, gramatura min 190 g/m2, wewnętrzna miękka strona drapana.
	31szt.
	 
	 
	 
	 

	17.  
	 Kalesony ocieplane: 

bawełna 100% , gramatura min. 190 g/m2, nogawki ze ściągaczem zakończenie u góry gumką, wewnętrzna miękka strona drapana.
	22 szt.
	 
	 
	 
	 

	18.  
	 Czapka robocza letnia z daszkiem, kolor granatowy 

usztywniony daszek, regulacja obwodu głowy (zapięcie metalowe lub na rzep), główka czapki uszyta z min. pięciu klinów, tył i boki czapki wykonane z siatki, skład mieszanki 35-50% poliester i 50-65 % bawełna, trwałe logo na przodzie wg wzoru.
	108szt.
	 
	 
	 
	 

	19.  
	 Czapka robocza letnia z daszkiem, kolor pomarańczowy

Pozostałe warunki jak w pkt. 18.  
	29 szt.
	 
	 
	 
	 

	20.  
	Czapka ocieplana, kolor granatowy  typ uszanka z usztywnionym daszkiem, warstwa zewnętrzna gramatura min. 200 g/m2, wypełnienie ociepliną o gramaturze min. 70 g/m2, podszewka, nauszniki wiązane, ocieplane, trwałe logo na przodzie wg wzoru. Spełniające wymagania: EN 342; PN-EN ISO 13688:2013-12 lub równoważne.  
	35 szt. 

	 
	 
	 
	 

	21.  
	Czapka ocieplana, kolor pomarańczowy 

Pozostałe warunki jak w pkt. 20.
	22 szt.
	
	 
	 
	 

	22.  
	Czapka zimowa z polaru – granatowa lub czarna 

czapka z polaru o gramaturze min. 280g/m2, 

z wywinięciem regulującym jej długość, chroniąca przed zimnem, trwałe logo na przodzie wg wzoru.
	50 szt.
	
	 
	 
	 

	23.  
	Czapka zimowa z polaru – pomarańczowa

Pozostałe parametry jak w pkt. 22.  
	27 szt.
	 
	 
	 
	 


	24.  
	 Dres (bluza + spodnie)

Bluza:

dwie głębokie kiszenie z przodu na suwak, zapinana na suwak do końca stójki, ściągacz przy rękawach i u dołu, pokrój szyi stójka, trwałe logo na plecach wg wzoru.

Spodnie:

elastyczny pas dodatkowo regulowany sznurkiem, dwie głębokie kieszenie boczne,

Gramatura min. 280 g/m2, min. 50% bawełny. Kolor szary lub granatowy.

Trwale umieszczona na rękawach i dole bluzy oraz nogawkach spodni certyfikowana taśma odblaskowa o intensywnej widzialności - min. 5 cm szerokości, na całym obwodzie.
	10 kpl.
	 
	 
	 
	 

	25.  
	 Ubiór służbowy męski, kolor granatowy (bluza + spodnie) 

Bluza: 

dwie górne kieszenie z zapinaną patką, dwie duże kieszenie boczne, zapinana na guziki, pokrój szyi kołnierzowy, dół bluzy wykończony szerokim pasem z gumami regulacyjnymi po bokach, podszewka, rękawy zakończone mankietami, zapinane na guziki, z przodu u góry po lewej trwałe logo wg wzoru. Spodnie: 

krój prosty, dwie duże kieszenie boczne, szlufki, rozporek na suwak pokryty plisą. Tkanina bawełna min 90 %, gramatura min. 

280 g/m2.
	18 kpl.
	 
	 
	 
	 

	26.  
	 Kamizelka ostrzegawcza odblaskowa, żółta  

Taśma ostrzegawcza polepsza widoczność. Zapięcie na rzep ułatwia dostęp. Podwójny zaczep na ID pozwala na jego użytkowanie w pionie i w poziomie. Komfortowy obszerny rozmiar. Certyfikowano na zgodność z EN ISO 2047
lub równoważne po 50 praniach. Certyfikowano na zgodność z CE. 

Materiał wierzchni : 100% Poliester, dzianina 124g
	50 szt.
	 
	 
	 
	 

	27.  
	Kamizelka ostrzegawcza odblaskowa, żółta - siatkowa  

Chłodząca siatka u góry podwyższa oddychalność. Taśma ostrzegawcza polepsza widoczność. Zapięcie na rzep ułatwia dostęp. Podwójny zaczep na ID pozwala na jego użytkowanie w pionie i w poziomie. Komfortowy obszerny rozmiar. Certyfikowano na zgodność z EN ISO 2047 lub równoważne po 50 praniach.

Certyfikowano na zgodność z CE. 

Materiał wierzchni : 100% Poliester, dzianina 124g

Tkanina kontrastowa : Siatka ostrzegawcza MeshAir: : Siatka 100% Poliester
	117szt.  

	 
	 
	 
	 

	28.
	Ubranie spawalnicze - trudnopalne 

Bawełna (100%)

Gramatura: 320 g/m2 

Normy: 

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 , EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS 1 lub równoważne
Bluza: 

Wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów. Zapinana na napy, kryta listwą. Dwie górne kieszenie kryte listwą zapinaną na napy,

brak kieszeni bocznych.

Spodnie do pasa:

Wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów.

Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,

spodnie posiadają wszyty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika.

Spodnie posiadają szlufki na pasek.

kieszeń na miarkę „metrówkę”,

dwie wzmocnione kieszenie boczne.
	5 kpl.
	
	
	
	

	
	Razem cena oferty – Część 1
	xxx
	xxx
	xxx
	
	xxx

	
	Razem cena oferty z uwzględnieniem odpisu na PFRON – Cz. 1
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	




Cena oferty - Część nr 1 (wartość ogółem z podatkiem VAT) słownie: ……...................................……..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Realizując dostawy na poszczególny asortyment, zobowiązujemy się przez czas trwania umowy do spełnienia wymogów prawnych pozwalających Zamawiającemu na obniżenie wpłat na 

PFRON na poziomie nie mniejszym niż w wysokości …………….….. %, słownie: 

…………………………………………………………………….. procent – do pozycji nr 

…………………………………………………………………………….…………………….. 

W przypadku nie wskazania wartości odpisu na PFRON, Zamawiający przyjmie, iż powyższy zapis nie dotyczy składającego ofertę Wykonawcy. 

Cena oferty po uwzględnieniu odpisu na PFRON – Część 1 (wartość ogółem z podatkiem VAT) słownie: 

……..................................................................................................................………….… 

Dotyczy jeżeli Wykonawca składa ofertę z odpisem na PFRON – w przeciwnym wypadku prosimy o przekreślenie lub wpisanie nie dotyczy, zapisów dotyczących PFRON.  

Część nr 2
	Lp. 
	Wyszczególnienie asortymentu 
	Ilość  
	 Cena jednostkowa netto [zł/szt., para, kpl.] 
	Stawka podatku VAT 
[%] 
	Wartość  ogółem (całości) z podatkiem VAT [zł] 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6=(3x4) + 
VAT 

	1.  
	Obuwie gumowe S5 SRA

Podnosek oraz wkładka wykonane ze stali dla zapewnienia większej ochrony.

Syntetyczna wyściółka. Antypoślizgowa podeszwa z mieszanki winylu z PVC odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki. Obuwie Antyelektrostatyczne.

Absorpcja energii w części piętowej. Podnosek ochronny odporny na uderzenie z energią 200 J.

Zastosowanie:

Wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba ochrony przed wodą oraz substancjami chemicznymi. Produkt dedykowany dla przemysłu chemicznego.

Kolor: Czarny

Rozmiary 38-47 zgodne z normą PN/0-91010

EN ISO 20345:2011 

S5 SRA

UE 89/686/CEE lub równoważne
	27 par 
	 
	 
	 

	2.  
	Trzewiki robocze z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową  - S3

Cholewka - Wodoodporna skóra, Przepuszczalność pary wodnej: większa niż 4 mg/cm2*h. Współczynnik pary wodnej: większy niż 40 mg/cm2.

Wyściółka - bardzo dobrze oddychająca wyściółka z poliamidu, odporność na ścieranie i właściwości antybakteryjne. Podnosek - niemagnetyczny podnosek z materiału kompozytowego. Wkładka antyprzebiciowa - niemagnetyczna płyta odporna na przebicie wykonana z materiału kompozytowego.  Norma EN12568:2000. Wkładka - miękka, 10mm poliuretanowa, wkładka pokryta antybakteryjną tkaniną. Podeszwa - poliuretan o dwóch gęstościach.

Waga (pół pary, rozm. 42) nie większa niż 550 gr, Rozmiary 36 - 48

Normy: EN ISO 20345 2011: S3 SRC lub równowazne
Oznaczenia CE trwale umieszczone na obuwiu.
	166 par 
	 
	 
	 

	3.  
	Półbut roboczy z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową  S3SRC

Cholewka – wodoodporna skóra. Przepuszczalność pary wodnej: większa niż 4 mg/cm2*h. Współczynnik pary wodnej: większy niż 40 mg/cm2. Wyściółka – bardzo dobrze oddychająca wyściółka z poliamidu, odporność na ścieranie i właściwości antybakteryjne. Podnosek – niemagnetyczny podnosek z materiału kompozytowego. Wkładka antyprzebiciowa – niemagnetyczna płyta odporna na przebicie wykonana z tkaniny kompozytowej. Norma EN12568:2000 lub równoważne. 

Wkładka – miękka, 10mm poliuretanowa wkładka pokryta antybakteryjną tkaniną. Podeszwa – poliuretan o dwóch gęstościach.

Waga (pół pary, rozm. 42) nie większa niż 530 gr, Rozmiary 36 – 48.

	84 par
	 
	 
	 

	4.
	Sandał  roboczy z podnoskiem i wkładką antyprzebiciową  S1P SRC

Cholewka - Skóra. Dwa zapięcia na rzepy. Przepuszczalność pary wodnej: większa niż 5 mg/cm2*h. Współczynnik pary wodnej: większy niż 49 mg/cm2

Wyściółka - bardzo dobrze oddychająca wyściółka z poliamidu, odporność na

ścieranie i właściwości antybakteryjne.

Podnosek - niemagnetyczny podnosek z materiału kompozytowego.

Wkładka antyprzebiciowa antyprzebiciowa - niemagnetyczna płyta odporna na przebicie wykonana z tkaniny kompozytowej. Norma EN12568:2000 lub równoważne. Wkładka - miękka, 10mm poliuretanowa wkładka pokryta antybakteryjną tkaniną.

Podeszwa - poliuretan o dwóch gęstościach.

Waga (pół pary, rozm. 42) nie większa niż 540g gr, Rozmiary 36 – 47
	43 par
	
	
	

	5.
	Buty gumowe 

wierzch i spód: guma-PCV, wysokość pod kolano, podszewka: materiał tekstylny, wkładka. 

Spełniające wymagania EN ISO 20347

lub równoważne. Oznaczenia CE trwale umieszczone na obuwiu.   
	29 par
	
	
	

	6.
	Wkładki ocieplane do gumowce

Ocieplacz filcowy długi

Przeznaczenie: stosowane jako wkłady do kaloszy.

Materiał: filc; gramatura 300 g/m2.

– chronią przed chłodem

– w całości z miękkiego filcu

– wysokość: 40 cm

– kolor: czarny

Rozmiary: 36-47
	27 par
	
	
	

	7.
	Skarpety

Skarpety antyelektrostatyczne i antybakteryjne.

64% bawełna / 17% poliamid / 16 % Nostatex / 3% Lycra®.

Ściągacz miękki, bezuciskowy.

Sprasowanie stopniowe z Lycra.

Poddane obróbce zapobiegającej kurczeniu się (Prewashed).

Rozmiary 39-42, 43-46
	114 par
	
	
	

	8.
	Klapki laboratoryjne 

Profilowane, wyjmowane wkładki podtrzymujące łuk poprzeczny i podłużny odciążają stopę. Pasek na piętę utrzymuje stopę w obuwiu, co zapewnia bezpieczeństwo. Podeszwa posiada profil krzyżowy, który zapewnia stabilność oraz właściwą przyczepność na różnego rodzaju podłogach zakładowych.

Materiał: wykonane z wysokogatunkowej, wytrzymałej skóry licowej.

Wyściółka skórzana. 

Podeszwa gumowa, samoczyszcząca, jest odporna na substancje chemiczne. Podeszwa jest elastyczna, antypoślizgowa, zgina się prawidłowo na linii stawów śródstopia.

Rozmiary: 34 2/3  - 47

EN ISO 20347:2012 lub równoważne
	7 par
	
	
	

	
	Razem cena oferty – Część 2
	xxx
	xxx
	xxx
	


Cena oferty - Część nr 2 (wartość ogółem z podatkiem VAT) słownie: ……...................................……..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
Część nr 3

	Lp.
	Wyszczególnienie asortymentu 
	Ilość
	Cena jednostkowa netto [zł/szt., para, kpl.]
	Stawka podatku VAT
[%]
	Wartość  ogółem (całości) z podatkiem VAT [zł]

	1.
	2 
	3 
	4 
	5 
	6=(3x4) + 
VAT 

	1.
	 Rękawice ochronne drelichowe pięciopalczaste  

100% 
bawełna, na 
części 
chwytowej wkładka, pikowane, w przegubie ściągnięte gumką. 

Spełniające wymagania EN 420 lub równoważne. Oznakowane CE.
	276 par 
	 
	 
	 

	2.
	 Rękawice ochronne drelichowe pięciopalczaste ocieplane  

100% bawełna, ocieplane wkładką oraz dodatkowo ociepliną wewnątrz rękawicy, pikowane, w przegubie ściągnięte gumką. Spełniające wymagania EN 420 lub równoważne. Oznakowane CE.  
	167 par 
	 
	 
	 

	3.
	 Rękawice ochronne ocieplane, powlekane.

Rękawice ochronne, wykonane z pętelkowej dzianiny akrylowej ( ścieg 7), o wysokim współczynniku ciepłochronności w kolorze fluorescencyjnym, powlekane czarnym, spienionym lateksem, bardzo dobrze ocieplone.

Trudnościeralne, odporne na rozdarcia i powstawanie pęknięć..

Dostępny rozmiar 8,9,10,11.

Spełniane normy: CE CAT. II, EN 388: 2141X, EN 511: X2X lub równoważne.
	1750 par 
	 
	 
	 

	4.
	Rękawice ochronne powlekane lateksem. 

Rękawice ochronne wykonane z bezszwowej, białej dzianiny poliestrowej (ścieg 13). Powlekane lateksem o porowatej strukturze w kolorze niebieskim.

Wykazują dużą elastyczność, świetnie dopasowują się do dłoni.

Stosowane w średniociężkich pracach budowlanych, remontowych, montażowych, a także w logistyce.

Dostępne rozmiary: 7, 8, 9,10,11.

Spełniane normy: CE CAT. II.

EN 388: 2121X lub równoważne
	8150 par 
	 
	 
	 

	5.
	Rękawice ochronne odporne na ścieranie powlekane porowatym lateksem.

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny (ścieg 21) w kolorze żółtym, powlekane wysokiej jakości zielonym lateksem o porowatej strukturze. Gwarantowany komfort noszenia ze względu na jakość bawełny, nawet przy wielogodzinnym użytkowaniu. Powleczenie lateksem o porowatej strukturze powoduje doskonałą przyczepność, nie tracąc na swojej elastyczności. Trudno ścieralne i bardzo wytrzymałe.

Wysoka jakość bawełny zapobiega poceniu się rąk.

Dostępne rozmiary: 8,9,10,11.

Spełniane normy:  CE CAT. II. 

 EN 388: 3143X lub równoważne
	4000 par
	
	
	

	6.
	Rękawice ochronne powlekane PCV   rękawice ochronne wykonane z grubej czesanej dzianiny bawełnianej typu jersey. W całości oblane warstwą PVC w kolorze czerwonym, zakończone elastycznym ściągaczem.

Powłoka odporna na smary, tłuszcze, oleje, wodę.

Pakowane po 12 par w worek foliowy, 120 w kartonie.

Rozmiar: 10.

Spełniane normy: CE CAT. II.

EN 388: 3121X lub równoważne

	430 par
	
	
	

	7.
	Rękawice gumowe – gospodarcze 

Zielony akrylonitryl, grubość : 0,38 mm, wnętrze flokowane bawełną, antypoślizgowe wykończenie zewnętrzne, kształt rombu, długi prosty mankiet, długość 33 cm.

EN388:2016: 3101X

EN374-1:2016: Type B.J6.K6.L3

EN ISO 374-5:2016
lub równoważne
	46 par
	
	
	

	8.
	Rękawice ochronne powlekane nitrylem  

zakończone dzianinowym ściągaczem, w części chwytnej i do połowy w części wierzchniej powlekane nitrylem. Spełniające wymagania EN 420, EN 388 4111 lub równoważne
	20 par
	
	
	

	9.
	Rękawice antyprzecięciowe

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, wykonane z dzianiny nylonowej w połączeniu ze spandexem z dodatkowym włóknem szklanym (przędza HPPE,  ścieg 13 U2), powlekane szarym poliuretanem. Przędza HPPE tworzy rękawicę niezwykle trwałą i odporną na zużycie, dzięki czemu sprawdzi się ona w najtrudniejszych warunkach pracy. Odporność na przecięcie na poziomie D. Użycie dwuwarstwowej dzianiny powoduję, że włókno szklane nie drażni skóry dłoni. Zawartość spandexu sprawia, że rękawica jest elastyczna i miękka. Najwyższy współczynnik odporności na ścieranie i rozdarcie.

Dostępne rozmiary: 6,7,8,9,10,11.

Spełniane normy:  CE CAT. II.

EN 388:2016: 4X43D
lub równoważne
	200 par
	
	
	

	10
	Kombinezon ochronny typ 5/6.

Tkanina typu spunbond laminowana folią mikroporowatą (MPFL), 63g/m2 +/- 2g/m2. Trójpanelowy kaptur. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z patką z materiału. Dwuczęściowy krój w kroku. Elastyczne ściągacze przy mankietach, nogawkach, talii i kapturze. Elastyczna pętla na kciuk. Wytrzymałe szwy overlockowe po wewnętrznej stronie. 

• EN 13034:2005+A1:2009

• EN ISO 13982-1:2004+A1:2010

• EN 1073-2:2002

• EN 1149-5:2008

• EN 14126:2003+AC:2004

• EN 14325:2004

• EN ISO 13688:2013
Lub równoważne
Produkt kategorii 3 ŚOI
	220 
	
	
	

	Razem cena oferty – Cz. 3
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Cena oferty - Część nr 3 (wartość ogółem z podatkiem VAT) słownie: ……...................................……..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Wzór logo – tło ciemne, kolor loga biały; tło jasne, kolor loga czarny; lub wg. kolorów loga. 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszelkie niezbędne koszty do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.  Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania, parametry określone w SWZ.  
4. Część wykonania przedmiotu zamówienia tj.....................................................................; nazwa firmy …………………………………………………………. powierzymy* / nie powierzymy* Podwykonawcy (* - niepotrzebne skreślić). 
W przypadku nie wskazania ww. części zamówienia do wykonania przez Podwykonawcę, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez udziału Podwykonawców.

5. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że jesteśmy* (*-proszę zaznaczyć właściwe): 
( mikroprzedsiębiorstwem,  ( małym przedsiębiorstwem, ( średnim przedsiębiorstwem, 
( dużym przedsiębiorstwem, 

Zgodnie z definicją MŚP zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.):

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

7. Oświadczamy, iż nie uczestniczmy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego przedmiotu zamówienia.

8. Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………….

.......................... dn. ................... 
 
 
............................................................ 
                                                                                                   /podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy i pieczęć imienna/                                                    
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