Załącznik nr 5  dla SWZ
UMOWA

nr ZIOŚiO.281.3.2022.KZP.P.KB
W dniu ………..2022 r. w Kozienicach pomiędzy:

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640, kapitał zakładowy 117.161.500,00 zł, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:

Robert Wojcieszek – Prezes Zarządu,

a: 

……………….. z siedzibą: ……………….., NIP ……………., zwana dalej „Wykonawcą” reprezentowana przez:

……………………………, 
w oparciu o złożoną ofertę na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę fabrycznie  nowego samochodu specjalistycznego z żurawiem, zwany dalej „przedmiotem umowy”.

( 2

Szczegółowy opis przedmiotu umowy: 

Fabrycznie nowy samochód specjalistyczny z żurawiem – marka, typ, rok produkcji przedmiotu umowy…………………………………………………….
A. Charakterystyki podwozia

1) Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji o DMC  do 12000kg 

2) Silnik spełniający normę emisji spalin Euro 6 o mocy min 130kW  w technologii Common Rail , 4 cylindrowy pojemność silnika w przedziale 4500 do 4600 cm3

3) Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody  

4) Sprzęgło wzmocnione, przystosowane do trudnych warunków pracy

5) Skrzynia biegów - min 6 biegów do przodu i jeden do tyłu

6) Przygotowanie pod instalację elektr. dla zabudowy uzupełniającej przystawki odbioru mocy

7) Wydech po prawej stronie z rurą wydechową wzdłuż środka ramy

8) Zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny

9) Oś przednia min. 4,5 tonowa

10) Przednie zawieszenie paraboliczne o dopuszczalnym obciążeniu min 4,5 t

11) Oś tylna min. 8,5 tonowa

12) Tylne zawieszenie powietrzne o dopuszczalnym obciążeniu min 8,5 t 

13) Przełożenie tylnego mostu dostosowane do trudnych warunków pracy 

14) Stabilizator osi przedniej i tylnej

15) Blokada mechanizmu różnicowego

16) Zbiornik paliwa min 140l i  min. 10l. AdBlue

17) Wlew paliwa zamykany , wentylowany, do zamknięcia uniwersalnego 1szt

18) Korek zbiornika AdBlue zamykany, 1 szt
19) Układ kierowniczy z kierownicą regulowaną w dwóch płaszczyznach i immobilizerem

20) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie

21) Rozstaw osi w przedziale 4150 do 4250 mm dopasowany do zabudowy

22) Układ hamulcowy wyposażony w ABS, ASR, ESP,EBA

23) Osuszacz powietrza podgrzewany

24) Belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu

25) Belka przeciwnajazdowa przednia

26) Boczne osłony przeciwnajazdowe

27) Zderzak stalowy
28) Kabina dzienna , 3 miejscowa o długości min 1600mm umożliwiająca przewożenie za siedzeniem  podręcznych narzędzi niezbędnych do codziennej pracy 

29) Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

30) Ławka dla dwóch pasażerów

31) Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

32) Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane

33) Lusterko krawężnikowe prawe ogrzewane i elektrycznie sterowane
34) Kabina dzienna 3 osobowa wyposażona w automatyczną klimatyzację, radio, radio CB

35) Tylna ściana kabiny kierowcy z oknem na środku

36) Szyba przednia ze szkła zespolonego przyciemniana i ogrzewana

37) Elektryczne podnośniki szyb

38) Osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową

39) Dwa reflektory robocze na dachu kabiny

40) Światła do jazdy dziennej

41) Boczne światła obrysowe

42) Lampy ostrzegawcze LED

43) 2 akumulatory min 150Ah

44) Wyłącznik główny sterowany mechanicznie

45) Kolor kabiny RAL 2011

46) Opony 265/70R17,5 wzmacniane

47) Tachograf cyfrowy – aktywacja, kalibracja, legalizacja

48) Wyposażenie gaśnica , trójkąt ostrzegawczy , klin pod koło, apteczka, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania powietrza, dywaniki, pokrowce na fotele

B. URZĄDZENIE HAKOWE

1. Parametry techniczne: 

1) Urządzenie wykonane wg normy DIN 30722 umożliwiające przekładanie kontenera na przyczepę

2) Udźwig urządzenia min 7500 kg

3) Wysokość oka zaczepowego min 1 150 mm

4) Długość obsługiwanych kontenerów 3 200 do 4 500 mm

5) Długość robocza urządzenia max 3 800 mm 

6) Szerokość szyn 1 030 mm

7) Sterowanie funkcjami urządzenia na zewnątrz pojazdu przy ramie - po lewej stronie

8) Elektryczne sterowanie funkcjami urządzenia z kabiny kierowcy

9) Hydrauliczna blokada kontenera z świetlną sygnalizacją w kabinie kierowcy

10) Bezwładnościowe zabezpieczenie oka zaczepowego urządzenia hakowego

11) Hydrauliczne sterowanie z zewnątrz kabiny oraz pneumatyczne z wewnątrz kabiny kierowcy

12) Masa własna urządzenia hakowego max 1050 kg

13) Ciśnienie robocze min 280 bar

14) Certyfikat CE

15) Wydłużona rama urządzenia do montażu żurawia hydraulicznego z przygotowaniem do podłączenia do układu hydraulicznego

2. Opis konstrukcji:

1. Urządzenie przystosowane do montażu na podwoziu, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi ok. 12.000 kg
2. Rama wywrotu – odkładanie kontenera oraz wysypywanie zawartości kontenera

3. Ramię główne z przesuwem hydraulicznym. 

4. Oko zaczepowe urządzenia hakowego wykonane z materiału o niskiej ścieralności

5. Oko zaczepowe urządzenia hakowego z blokadą bezwładnościową

6. Teleskop umiejscowiony w ramie teleskopu wykonanego z materiału bardzo wysokiej jakości 
7. Rolki przesuwu kontenera umiejscowione na ramie urządzenia hakowego zmniejszające opór toczenia kontenera podczas przesuwu po ramie zabudowy

3. Opis układu hydraulicznego oraz elektrycznego:

1) Rozdzielacz hydrauliczny 

2) Zamki na wszystkich siłownikach

3) Zbiornik oleju hydraulicznego z filtrem oraz zaworem kulowy

4) Filtr wysokociśnieniowy przed rozdzielaczem hydraulicznym 

5) Funkcja szybkiego ruchy do odkładania pustego pojemnika 

6) Funkcja miękkiego opadania kontenera 

7) Elektro – pneumatyczne sterowanie z kabiny kierowcy na pilocie 

8) Pneumatyczne sterowanie z kabiny kierowcy 

9) Zabezpieczenie przed omyłkowymi operacjami

10) Świetlna informacja o położeniu blokady hydraulicznej 

11) Hydrauliczna blokada kontenera

12) Układ elektroniczny sterujący funkcjami urządzenia umieszczony w szczelnej skrzyni umieszczonej pod osłoną.

13) Wszystkie elementy układu elektrycznego zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych

4. Lakier:

1) Podstawowy lakier epoxydowy min. 80 mikronów

2) Wierzchni lakier polyuretanowy min. 40 mikronów

3) Kolor podstawowy RAL 2011 - standard

C. Hydrauliczny żuraw przeznaczony do montażu na samochodzie ciężarowym

1. Wyposażenie podstawowe 

1) moment udźwigu min 59,5 kNm dla wysięgu 5,0 m

2) system kontroli podpór z dostosowaniem udźwigu do aktualnego stanu podparcia:

pełnego/wąskiego/bez podparcia. 

3) kontrola położenia transportowego gdy ramiona żurawia rozłożone są nad skrzynią 

4) kontrola podpór w położeniu transportowym AUSVW lub AUSW

5) zasięg hydrauliczny min 5,0 m

6) dźwignia kolankowa łącząca ramiona żurawia

7) układ przyspieszonego teleskopowania 

8) bezobsługowy system wysuwu sekcji wysięgnika(nie wymagający smarowania)

9) zakres obrotu ok 400°

10) moment obrotowy min 7,5 kNm 

11) system zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego 

12) dwie hydrauliczne podpory, ręcznie wysuwane w poziomie, rozstaw min 3,0 m 

13) talerzyki cylindrów podpór wahliwe (10 stopni)

14) sterowanie z obu stron żurawia

15) niezależne sterowanie każdą z nóg podporowych żurawia
16) zamki przepływowe na mechanizmie obrotu, cylindrach obu ramion oraz cylindrze wysuwu

17) wahacz przy podstawie żurawia

18) punkt martwy żurawia nad wahaczem TOWI 

19) zbiornik oleju hydraulicznego z filtrem powrotnym poj. min. 50l, 

20) lakier RAL 2011

21) filtr wysokiego ciśnienia wbudowany i orurowany

22) cyfrowy licznik roboczogodzin z sygnalizatorem przeglądów

23) poziomnica przy obu stanowiskach obsługi

24) instalacja elektryczna 24 V

25) akcesoria do żurawia: hak ładunkowy o nośności min. 5t oraz szekla

2. Wyposażenie dodatkowe

1) Hydrauliczny osprzęt dla 2 urządzeń roboczych np. chwytaka i rotatora

2) Cylindry podpór uchylne(60 stopni)

3) Katalog części zamiennych

4) Deklaracja zgodności CE dla żurawia, 

5) Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o stałej wydajności

( 3

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć kompletny przedmiot umowy do Zamawiającego – Kozienice ul. Przemysłowa 15.

2. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi u Zamawiającego w godzinach 7(14 w dni robocze. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie przekazania, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem.

3. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy, dostarczy wszystkie wymagane prawem dokumenty w tym niezbędne do rejestracji pojazdu oraz instrukcje obsługi a także gwarancje w języku polskim.   
( 4

Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne brutto w wysokości: ……………………., słownie:……………………

( 5

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy – do dnia 30.10.2022 r.
( 6

1. Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot umowy (pojazd wraz zabudową i żurawiem) na okres …………… (min. 24 miesięcy) licząc od daty przekazania przedmiotu umowy i  podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.
2. Wykonawca zapewni na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla podwozia i nadwozia oraz serwis mobilny dla nadwozia, z dojazdem do Zamawiającego w ciągu 48 godzin.

3. Wykonawca zapewni bezpłatne usunięcie wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym - nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu  na wysokość związanych z  tym kosztów chyba, że wymieni dostarczony samochód na nowy tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach techniczno- użytkowych, odpowiadających opisowi przedmiotu umowy.

4. Okres Gwarancyjny przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności przedmiotu umowy spowodowanej awarią i czasem naprawy.

5. W celu prawidłowej realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełny serwis części zamiennych.

6. Szybkość reakcji serwisu max. do 48 godz. w dni robocze, od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksem bądź pocztą elektroniczną. Wykonanie naprawy do 96 godzin od zgłoszenia.

7. W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 96 godzin od zgłoszenia Wykonawca zabezpieczy i dostarczy Zamawiającemu samochód zastępczy o parametrach techniczno-użytkowych, odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia zgodnie ze SWZ.
8. W przypadku niedostarczenia pojazdu zastępczego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nieterminowego usunięcia awarii w przedmiocie umowy licząc od dnia następnego po terminie uzgodnionym do ich usunięcia., z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć  20 % łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 4.
8. Dojazd serwisu w okresie gwarancyjnym - bezpłatny.
9. Roboczogodziny oraz wszystkie materiały eksploatacyjne przy przeglądach okresowych w okresie gwarancyjnym - bezpłatne.
( 6

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy uregulowane będzie na podstawie faktury wystawionej po dostawie przedmiotu umowy.   

2. Zapłata nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w fakturze za dostarczony przedmiot umowy w ciągu 30 dni od otrzymania faktury, wystawionej po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.  

3. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za zwłokę w dostawie kompletnego przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
b. z tytułu wypowiedzenia / rozwiązania / odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
c. z tytułu wypowiedzenia / rozwiązania / odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiający zastrzega, iż suma naliczanych kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4, 
4. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

( 8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

§ 9
Do współpracy przy dostawie przedmiotu umowy, niezbędnej do prawidłowego jego realizacji strony wyznaczają przedstawicieli w osobach:

1. Zamawiający – Artur Mickiewicz, tel. (48) 614-24-03, 698-633-474,
2. Wykonawca – ……………….. tel. ………………….
( 10
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego.

( 11
Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd, w/g siedziby Zamawiającego
( 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.                           

             ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA
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